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ВНЕ ШНИЙ  ВИ Д  И   РА ЗРЕ ЗЫ  П О Д С ТА НЦ ИИ 
ПРИ   П О Д К ЛЮ ЧЕ НИИ  Т ИП А  «В ОЗ Д У Х  —  В ОЗ Д У Х »
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КТПН-1000 кВА 24
00

5500

Блок ФБС 24.4.6. ГОСТ 13579-78 Блок ФБС 24.4.6. ГОСТ 13579-78Блок ФБС 12.4.6

1180 2380 2380

58
0

1600
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00

Монолитная  фундаментная плита

25
00

ФУ Н Д А МЕ Н Т  Н А   Б Л О К А Х

Поз. Обозначение Наименование Количество Единицы измерения

1. ГОСТ 13579-78 ФБС 24.4.6 (2380 × 400 × 580) 4 шт.

1,3 т

2. ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6 (1180 × 400 × 580) 2 шт.

0,64 т

ФУ Н Д А МЕ Н Т  Н А   М О Н О ЛИ Т Н О Й  П ЛИ Т Е

В качестве фундамента применена монолитная плита из бетона марки В15, F7. Кабельные приямки под вход кабеля 
определяются проектом.

5. ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 1000 кВА
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О С Н О ВНЫЕ  П А РА МЕ Т РЫ

Наименование параметра Единица измерения Значение

Номинальное напряжение на стороне ВН кВ 6; 10

Мощность силового трансформатора кВА 2 × 1000

Номинальный ток на стороне ВН для присоединения линий А 630

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН кА 31,5; 50

Ток термической стойкости на стороне ВН кА 12,5; 20

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН кА/с 110; 220

Ток термической стойкости на стороне НН кА/с 50; 100

Номинальное напряжение на стороне НН кВ 0,4

Номинальная частота Гц 50

Вид системы заземления на стороне НН TN-S; TN-C; TN-S-C

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 У, УХЛ1

Исполнение стороны ВН кабель / воздух

Исполнение стороны НН кабель / воздух

Используемые аппараты: РВ; ВН; вакуумные выключатели VF, Evolis, Sion, BB/TEL и т.д.; рубильники РБ, РЕ, ВР и т.д.; выключатели ВА, 
Siemens, Schneider Electric, АВВ и другие

Максимальный вес без трансформатора кг 5900

Срок службы лет не менее 30

ПЕ РЕЧЕ НЬ  О Б О РУД О В А НИ Я

Обозначение Наименование Место установки

FU1–FU6 Предохранитель высоковольтный РУ-6 кВ

Q1–Q6 Выключатель нагрузки, разъединитель РУ-6 кВ

T1–T2 Силовой трансформатор Камера трансформатора

Wh1–Wh2 Счетчик активной энергии Шкаф учета

Warh1–Warh2 Счетчик реактивной энергии Шкаф учета

PA1–PA6 Амперметр РУ-0,4 кВ

PV1–PV2 Вольтметр РУ-0,4 кВ

QS1–QS2 Рубильник вводной РУ-0,4 кВ

TA1–TA6 Трансформаторы тока РУ-0,4 кВ

QF1–QF10 Выключатель автоматический РУ-0,4 кВ

FV1–FV6 Ограничители перенапряжения высоковольтные РУ-6 кВ

FV7–FV12 Ограничители перенапряжения низковольтные РУ-0,4 кВ

6 ПОДСТАНЦИЯ  
ДВУХТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ 
НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

1000 кВА
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6. ПОДСТАНЦИЯ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 1000 кВА
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ВНЕ ШНИЙ  ВИ Д  И   РА ЗРЕ ЗЫ  П О Д С ТА НЦ ИИ 
ПРИ   П О Д К ЛЮ ЧЕ НИИ  Т ИП А  «К А БЕ ЛЬ  — К А БЕ ЛЬ »
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ВНЕ ШНИЙ  ВИ Д  И   РА ЗРЕ ЗЫ  П О Д С ТА НЦ ИИ 
ПРИ   П О Д К ЛЮ ЧЕ НИИ  Т ИП А  «В ОЗ Д У Х  —  В ОЗ Д У Х »
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6. ПОДСТАНЦИЯ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 1000 кВА
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ФУ Н Д А МЕ Н Т  Н А   М О Н О ЛИ Т Н О Й  П ЛИ Т Е

В качестве фундамента применена монолитная плита из бетона марки В15, F7. Кабельные приямки под вход кабеля 
определяются проектом.

2КТПН-1000 кВА

Монолитная  фундаментная плита

45
00

7600

7600

6. ПОДСТАНЦИЯ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 1000 кВА
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ОПР О СНЫЙ  ЛИС Т  (ОБРА ЗЕЦ  ЗА ПОЛНЕНИЯ)
Заказчик:..........................................................................................................................................................................................................................................................

Контактная информация:......................................................................................................................................................................................................................

О ПР О С НЫЙ  ЛИ С Т  Д Л Я  З А К А З А  Т РА Н СФ О РМ АТ О РНЫ Х  П О Д С ТА НЦ ИЙ  
К И О С КО В О Г О  Т ИП А  Н А РУ Ж Н О Й  УС ТА Н О ВК И

№ 
п/п Параметры Выбираемые параметры Ответы клиента

1 Силовой 
трансформатор

Тип ТМ, ТМГ, ТС, ТСЗ и т.д. ТМГ

Мощность, кВА 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 160

Количество 1

2 Климатическое исполнение У, УХЛ УХЛ1

3 Схема и группа соединения обмоток Υ / Υн-0, Δ / Υн-11 и т.д. Υ/Υн-0

4 Номинальное напряжение на вводе ВН, кВ 6 кВ, 10 кВ 10

5 Исполнение ТП тупиковая / проходная тупиковая

6 Исполнение ввода высокого напряжения 
(если более 1-го ввода, указать) кабель / воздух кабель

7 Исполнение ввода низкого напряжения 
(если более 1-го ввода, указать) кабель / воздух кабель

8 Секционирование по высокому 
напряжению

рубильник (Р), автоматический выключа-
тель (ВА) нет

9 Соединение секций на стороне ВН кабельная перемычка / шинный мост кабельная перемычка

10 Наличие АВР на стороне ВН да / нет нет

11

Тип коммутационного аппарата на вводе 
ВН (при проходном исполнении указать 
количество вводов ВН)

•	 линейный разъединитель 
РЛНД-10/400;

•	 выключатель нагрузки ВНР-10/630;
•	 разъединитель РВЗ-10/630;
•	 вакуумный выключатель (указать марку 

выключателя, номинал и количество 
ТОЛов, тип защиты);

разъединитель РВЗ-10/630

Тип коммутационного аппарата на отходя-
щей линии —

Тип коммутационного аппарата трансфор-
маторной ячейки —

12 Класс точности трансформаторов тока 
в ячейках ВН 0,2; 0,5; 0,5S; 1 —

13 Коэффициент трансформации трансфор-
матора тока в ячейках ВН 50/5, 100/5, 150/5, 200/5 и т.д. —

14 Комплект РВО/ОПН (на стороне ВН) разрядник вентильный (Р), ограничитель 
перенапряжения (О) (О)

15 Тип вводного коммутационного аппарата 
на стороне низкого напряжения (НН)

рубильник (Р), рубильник и предохрани-
тели (РП), автоматический выключатель 
(ВА)

(Р)

16 Класс точности трансформаторов тока 
на вводе НН 0,2; 0,5; 0,5S; 1 0,5

17 Коэффициент трансформации трансфор-
матора тока на вводе НН 50/5, 100/5, 150/5, 200/5 и т.д. 200/5

18

Наличие ограничителей перенапряжений 
на стороне НН (для КТП с воздушным 
и воздушно-кабельным выводом НН 
обязательны)

да / нет нет

19 Секционирование по низкому 
напряжению

рубильник (Р), автоматический выключа-
тель (ВА) нет

20 Соединение секций на стороне НН кабельная перемычка / шинный мост —

21 Наличие АВР на стороне НН да / нет нет
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№ 
п/п Параметры Выбираемые параметры Ответы клиента

22

Наличие защиты от однофазных КЗ 
на воздушных линиях НН (для КТП с воз-
душным и воздушно-кабельным выводом 
НН обязательны)

да / нет да

23
Количество фидеров на стороне НН, 
тип фидеров и их номиналы (16, 25, 
32...1600 А)

рубильник с предохранителем да

автоматический выключатель 16, 80, 100, 160

24

Номинальные токи отходящих линий 
•	 КТПН 25-40 кВА – 2 линии; 
•	 КТПН 63-160 кВА – 3 линии;
•	 КТПН 250 кВА – 4 линии;
•	 КТПН 400 кВА – 6 линий;
•	 КТПН 630 кВА – 8 линий;
•	 КТПН 1000 кВА – 10 линий

1) 80 6) —

2) 100 7) —

3) 160 8) —

4) — 9) —

5) — 10) —

25 Класс точности трансформаторов тока 
на фидерных аппаратах 0,2; 0,5; 0,5S; 1 —

26 Наличие и ток фидера наружного 
освещения да (16 А, 25 А, 32 А) / нет да (16 А)

27 Автоматика наружного освещения да / нет да

28 Учет электрической энергии

активный (А), актив.-ректив. (АР) (А)

коммерческий (К) / технический (Т) (Т)

марка счетчика Меркурий-230
АРТ-01

29 Приборы контроля тока и напряжения да / нет да

30

Наличие УКРМ да / нет нет

Мощность УКРМ по ВН, кВар 50, 80, 200, 350 и т.д. —

Мощность УКРМ по НН, кВар 50, 80, 200, 350 и т.д. —

31 Системы вентиляция (В), отопление (О), пожарная 
сигнализация (П) нет

32 Ошиновка силового трансформатора 
(завод-изготовитель) * да / нет да

33 Количество заказываемых КТП 1

34

Дополнительные условия (системы 
АИСКУЭ, блокировки, дополнительные 
реле, аппаратура обогрева РУНН, РВН 0,5 
в РУНН, испытательная колодка, установка 
цепей газовой защиты трансформатора, 
увеличенное количество отходящих ли-
ний, корпоративный цвет, наличие уплот-
нителя, тамбур обслуживания, подставка 
под КТПН, тип ламп освещения, лестницы, 
перила, площадки для обслуживания 
трансформатора и т.д.)

* Ошиновка силового трансформатора по стороне ВН производится СИП-3

Представитель заказчика..................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................
(должность / Ф.И.О. / подпись / дата)
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ОПР О СНЫЙ  ЛИС Т
Заказчик:..........................................................................................................................................................................................................................................................

Контактная информация:......................................................................................................................................................................................................................

О ПР О С НЫЙ  ЛИ С Т  Д Л Я  З А К А З А  Т РА Н СФ О РМ АТ О РНЫ Х  П О Д С ТА НЦ ИЙ  
К И О С КО В О Г О  Т ИП А  Н А РУ Ж Н О Й  УС ТА Н О ВК И

№ 
п/п Параметры Выбираемые параметры Ответы клиента

1 Силовой 
трансформатор

Тип ТМ, ТМГ, ТС, ТСЗ и т.д.

Мощность, кВА 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000

Количество

2 Климатическое исполнение У, УХЛ

3 Схема и группа соединения обмоток Υ / Υн-0, Δ / Υн-11 и т.д.

4 Номинальное напряжение на вводе ВН, кВ 6 кВ, 10 кВ

5 Исполнение ТП тупиковая / проходная

6 Исполнение ввода высокого напряжения 
(если более 1-го ввода, указать) кабель / воздух

7 Исполнение ввода низкого напряжения 
(если более 1-го ввода, указать) кабель / воздух

8 Секционирование по высокому 
напряжению

рубильник (Р), автоматический выключа-
тель (ВА)

9 Соединение секций на стороне ВН кабельная перемычка / шинный мост

10 Наличие АВР на стороне ВН да / нет

11

Тип коммутационного аппарата на вводе 
ВН (при проходном исполнении указать 
количество вводов ВН)

•	 линейный разъединитель 
РЛНД-10/400;

•	 выключатель нагрузки ВНР-10/630;
•	 разъединитель РВЗ-10/630;
•	 вакуумный выключатель (указать марку 

выключателя, номинал и количество 
ТОЛов, тип защиты);

Тип коммутационного аппарата на отходя-
щей линии

Тип коммутационного аппарата трансфор-
маторной ячейки

12 Класс точности трансформаторов тока 
в ячейках ВН 0,2; 0,5; 0,5S; 1

13 Коэффициент трансформации трансфор-
матора тока в ячейках ВН 50/5, 100/5, 150/5, 200/5 и т.д.

14 Комплект РВО/ОПН (на стороне ВН) разрядник вентильный (Р), ограничитель 
перенапряжения (О)

15 Тип вводного коммутационного аппарата 
на стороне низкого напряжения (НН)

рубильник (Р), рубильник и предохрани-
тели (РП), автоматический выключатель 
(ВА)

16 Класс точности трансформаторов тока 
на вводе НН 0,2; 0,5; 0,5S; 1

17 Коэффициент трансформации трансфор-
матора тока на вводе НН 50/5, 100/5, 150/5, 200/5 и т.д.

18

Наличие ограничителей перенапряжений 
на стороне НН (для КТП с воздушным 
и воздушно-кабельным выводом НН 
обязательны)

да / нет

19 Секционирование по низкому 
напряжению

рубильник (Р), автоматический выключа-
тель (ВА)

20 Соединение секций на стороне НН кабельная перемычка / шинный мост

21 Наличие АВР на стороне НН да / нет
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№ 
п/п Параметры Выбираемые параметры Ответы клиента

22

Наличие защиты от однофазных КЗ 
на воздушных линиях НН (для КТП с воз-
душным и воздушно-кабельным выводом 
НН обязательны)

да / нет

23
Количество фидеров на стороне НН, 
тип фидеров и их номиналы (16, 25, 
32...1600 А)

рубильник с предохранителем

автоматический выключатель

24

Номинальные токи отходящих линий 
•	 КТПН 25-40 кВА – 2 линии; 
•	 КТПН 63-160 кВА – 3 линии;
•	 КТПН 250 кВА – 4 линии;
•	 КТПН 400 кВА – 6 линий;
•	 КТПН 630 кВА – 8 линий;
•	 КТПН 1000 кВА – 10 линий

1) 6)

2) 7)

3) 8)

4) 9)

5) 10)

25 Класс точности трансформаторов тока 
на фидерных аппаратах 0,2; 0,5; 0,5S; 1

26 Наличие и ток фидера наружного 
освещения да (16 А, 25 А, 32 А) / нет

27 Автоматика наружного освещения да / нет

28 Учет электрической энергии

активный (А), актив.-ректив. (АР)

коммерческий (К) / технический (Т)

марка счетчика

29 Приборы контроля тока и напряжения да / нет

30

Наличие УКРМ да / нет

Мощность УКРМ по ВН, кВар 50, 80, 200, 350 и т.д.

Мощность УКРМ по НН, кВар 50, 80, 200, 350 и т.д.

31 Системы вентиляция (В), отопление (О), пожарная 
сигнализация (П)

32 Ошиновка силового трансформатора 
(завод-изготовитель) * да / нет

33 Количество заказываемых КТП

34

Дополнительные условия (системы 
АИСКУЭ, блокировки, дополнительные 
реле, аппаратура обогрева РУНН, РВН 0,5 
в РУНН, испытательная колодка, установка 
цепей газовой защиты трансформатора, 
увеличенное количество отходящих ли-
ний, корпоративный цвет, наличие уплот-
нителя, тамбур обслуживания, подставка 
под КТПН, тип ламп освещения, лестницы, 
перила, площадки для обслуживания 
трансформатора и т.д.)

* Ошиновка силового трансформатора по стороне ВН производится СИП-3

Представитель заказчика..................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................
(должность / Ф.И.О. / подпись / дата)
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Наши комплектные трансформаторные подстанции востребованы 
у строительных организаций и на инфраструктурных объектах, в сфе-
ре энергетики и на промышленных предприятиях. Только в Хабаров-
ске и в Хабаровском крае эксплуатируются более тысячи подстанций, 
изготовленных и установленных специалистами компании.

УСПЕШНАЯ РАБОТА

3 8 - Я  Ш КО Л А
г. Хабаровск (КТПН 2 х 630)

РА Й О Н  Г О Р О Д С КО Й  П О Л И К Л И Н И К И  № 8
п. им. Горького, Хабаровский район (КТПН 2 х 630 кВА)

С Т Р О Й П Л О Щ А Д К А
с. Мирное, Хабаровский район (КТПН 2 х 630 кВА)

Ф И Т Н Е С- К Л У Б  « ГЛ О Б А Л »
г. Хабаровск (КТПН 2 х 630 кВА)

« А М У Р Ш И Н А »
г. Хабаровск, ул. Союзная (КТПН 400 кВА)

« М Е Б Е Л Ь  Г РА Д »
г. Хабаровск (КТПН 400 кВА)

РА Й О Н  6 6 - Й  Ш КО Л Ы
п. им. Горького, Хабаровский район (КТПН 400 кВА)

М У П  « Р Э С  С .  И Л Ь И Н К А »
с. Ильинка, Хабаровский район (КТПН 630 кВА)
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А Д РЕС
680052, г. Хабаровск, ул. Донская, 2а

ПРИЕ МН А Я
Тел./факс: 8 (4212) 22-81-22, 39-01-53 

О ТД Е Л  ПР О Д А Ж
Тел.: 8 (4212) 22-78-07, 39-01-53

Т Е Х НИЧЕС К ИЙ  О ТД Е Л
Тел. 8 (4212) 39-01-52

com@energoimpulse.ru

Компания является производителем 
электротехнического оборудования класса 
0,4 – 35 кВ:

•	комплектные трансформаторные подстанции 
наружной и внутренней установки 
(столбовые, мачтовые, модульные блочные 
КТП различной мощности);

•	камеры КСО (202М, 366, 386, 396);

•	КРУ с вакуумными, элегазовыми 
выключателями;

•	щитовая продукция (НКУ, ГРЩ, щиты учета, 
щиты АВР, ВРУ, пункты распределения).

Дизайн-студия «Пилигрим»  •  www.piligrims.ru


