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Тип ячейки Принципиальная схема первичных соединений
Блок управления освещением

наличие № схемы

В В О Д Н О - РАС П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Е

ВРУ-ЭИ1-28-63 УХЛ4
Автоматический с 
автоматическими 
выключателями

5

ВРУ-ЭИ1-28-64 УХЛ4
Неавтоматический 
с автоматическими 

выключателями
6

ВРУ-ЭИ1-28-65 УХЛ4 Автоматический с 
предохранителем 7

ВРУ-ЭИ1-28-66 УХЛ4 Неавтоматический 
с предохранителем 8

ВРУ-ЭИ1-29-63 УХЛ4
Автоматический с 
автоматическими 
выключателями

5

ВРУ-ЭИ1-29-64 УХЛ4
Неавтоматический 
с автоматическими 

выключателями
6

ВРУ-ЭИ1-29-65 УХЛ4 Автоматический с 
предохранителем 7

ВРУ-ЭИ1-29-66 УХЛ4 Неавтоматический 
с предохранителем 8

РАС П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Е

ВРУ-ЭИ1-41-00 УХЛ4 Нет —

ВРУ-ЭИ1-42-01 УХЛ4 Автоматический 1

ВРУ-ЭИ1-42-02 УХЛ4 Неавтоматический 2

�À�Ý�ç�ß�É��

FU1...FU6
100A

FU7...FU27
100A

N

PE

�À�Ý�ç�ß�É��

FU4...FU15
�����¾

EL1

N

SF1

QS1
�������¾

PE

FU1...FU3
�������¾

Wh2

Wh1

TA4...TA6
�����������¾

TA1...TA3
250/5

FV1...FV3

FU4...FU18
�����¾

TA1...TA3
250/5

EL1

N

SF1

QS1
�������¾

PE

Wh2

FU1...FU3
�������¾

Wh1

FV1...FV3

2. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ ВРУ-ЭИ1
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Тип ячейки Принципиальная схема первичных соединений
Блок управления освещением

наличие № схемы

РАС П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Е

ВРУ-ЭИ1-43-00 УХЛ4 Нет —

ВРУ-ЭИ1-44-00 УХЛ4 Нет —

ВРУ-ЭИ1-45-01 УХЛ4 Автоматический 1

ВРУ-ЭИ1-45-02 УХЛ4 Неавтоматический 2

ВРУ-ЭИ1-46-00 УХЛ4 Нет —

Ввод 1

FU1...FU6
250A

FU7...FU27
100A

N

PE

Ввод 2

Wh

XG
TA1...TA3

300/5

Ввод 1

FU1...FU6
250A

FU7...FU27
100A

N

PE

Ввод 2

Ввод 1

FU1...FU6
100A

FU7...FU27
100A

N

PE

Ввод 2

Wh

XG
TA1...TA3

300/5
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Тип ячейки Принципиальная схема первичных соединений
Блок управления освещением

наличие № схемы

РАС П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Е

ВРУ-ЭИ1-47-00 УХЛ4 Нет —

ВРУ-ЭИ1-48-03 УХЛ4 Автоматический 3

ВРУ-ЭИ1-48-04 УХЛ4 Неавтоматический 4

ВРУ-ЭИ1-49-00 УХЛ4 Нет —

ВРУ-ЭИ1-49-03 УХЛ4 Автоматический 3

ВРУ-ЭИ1-49-04 УХЛ4 Неавтоматический 4

ВРУ-ЭИ1-50-00 УХЛ4 Нет —

ВРУ-ЭИ1-50-01 УХЛ4 Автоматический 1

ВРУ-ЭИ1-50-02 УХЛ4 Неавтоматический 2

Ввод 1

FU1...FU12
250A

FU13...FU24
250A

N

PE

Ввод 2

Ввод 1

FU1...FU15
60A

FU16...FU30
60A

N

PE

Ввод 2

Ввод 1

FU1...FU15
100A

FU16...FU30
100A

N

PE

Ввод 2

2. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ ВРУ-ЭИ1
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ПРИНЦ ИПИ А ЛЬНЫЕ  Э ЛЕ К Т РИЧЕС К ИЕ  С Х Е МЫ  
Б Л О К А  У ПРА В ЛЕ НИ Я  О С ВЕ Щ Е НИЕ М  УС Т Р О Й С Т В  С Е РИИ  ВРУ-Э И 1

С Х Е М А  2

С Х Е М А  1

KT1

KM3
KV1

KM1

KM2

К фотодатчику

KL1

KV1

N

QF
1-

QF
32

От распределительной
панели

осветительной
нагрузки

PE

KV1

KM2

QS4

KM2 KM1

QS5

KM1 KM1

QS6

KM1KM3

QS3

KM2KM3

QS2

KM3KM2

QS1

KM3

От распределительной
панели силовой

нагрузки

QF
1-

QF
30

N

От распределительной
панели осветительной

нагрузки

От распределительной
панели силовой

нагрузки

QS1 QS2 QS3 QS4 QS5 QS6
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QF1-QF14

N

От распределительной панели
силовой нагрузки

QS3 QS4

QF
1-

QF
14

N

От распределительной панели
осветительной нагрузки

От распределительной панели
силовой нагрузки

QS1 QS2 QS3

KT1

KV1
KM1

К фотодатчику

KL1

KV1

N
QF

1-
QF

16

От распределительной
панели осветительной

нагрузки

PE

KV1

QS2

KM1 KM1

QS5

KM1KM1

QS1

KM1

От распределительной
панели силовой

нагрузки

С Х Е М А  3

С Х Е М А  4

С Х Е М А  5

2. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ ВРУ-ЭИ1
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KM1
К фотодатчику

KL1

От вводно-
распределительной 

панели

KM1

QF1-QF9

QS3 QS4

KM1

N

QF1-QF8

От вводно-
распределительной

панели

QS3 QS4

N

KM1
К фотодатчику

KL1

От вводно-
распределительной 

панели

KM1

QS3

KM1

N

KM1

QS4

KM1

С Х Е М А  6

С Х Е М А  7

С Х Е М А  8
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3 ГЛАВНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  
ЩИТЫ (ГРЩ)

Н А ЗН АЧЕ НИЕ  
И  О Б Л АС Т Ь  ПРИМЕ НЕ НИ Я
Главные распределительные щиты предназначены для 
ввода, распределения и учета электрической энергии 
в сетях напряжением 380/220 В трехфазного пере-
менного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной ней-
тралью, а также для комплектования низковольтных 
распределительных устройств и шкафов управления 
на объектах энергетики и промышленности. Также ГРЩ 
обеспечивают надежную защиту электрических потре-
бителей при перегрузках и коротких замыканиях в сети 
и делятся на вводные, линейные и секционные. Щиты 
применяются в жилых, административных, обществен-
ных и производственных зданиях и сооружениях.

Щиты, изготовленные на базе шкафов Prisma Plus, 
могут быть использованы для построения всех типов 
главных, вторичных и конечных низковольтных распре-
делительных щитов, рассчитанных на токи до 4000 А, 
и предназначены для промышленных и администра-
тивных зданий.

ФУ НК Ц И О Н А ЛЬНЫЕ  В ОЗМ ОЖ Н О С Т И
ГРЩ выполняются с одним, двумя и большим количе-
ством вводов по желанию заказчика:
•	 с одним вводом состоит из вводной и одной или не-

скольких линейных панелей;
•	 с двумя и более вводами состоит из вводных, линей-

ных и секционных панелей.

600 300

4200

600 300 600 300 600 300 600
22

00
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ПРИМЕ Р  О Д Н О ЛИНЕ ЙН О Й  С Х Е МЫ  Г РЩ

Ввод 1 Ввод 2

QF-B1
1600 A

QF-B2
1600 A

QF1
100 A

QF2
800 A

QF3
1250 A

QF-CB
1600 A

QF4
800 A

QF5
630 A

QF6
400 A

QF7
200 A

QF8
160 A

УС ЛО ВИ Я  Э КС П Л УАТА Ц ИИ
ГРЩ эксплуатируется при температуре окружающей 
среды от -45 до +45 °С на высоте над уровнем моря 
не более 1000 м, относительной влажности воздуха не 
более 95 % при температуре +25 °С. Окружающая среда 
должна быть невзрывоопасной, не содержать токопрово-
дящей пыли, едких паров и газов, разрушающих металл 
и изоляцию. Система заземления TN-C, по заказу могут 
быть изготовлены щиты для систем TN-S и TN-C-S.

КО МП ЛЕ К Т Н О С Т Ь  П О С ТА ВК И
ГРЩ может комплектоваться устройствами учета элек-
троэнергии и (или) иметь возможности автоматическо-
го включения резервного питания.

СО О Т ВЕ Т С Т ВИЕ  С ТА Н Д А Р ТА М
Оборудование сертифицировано и соответству-
ет требованиям нормативных документов ГОСТ Р 
51321.1-2007.

КО Н С Т РУ К Ц И Я
ГРЩ представляет собой металлическую конструкцию 
напольного исполнения и может изготавливаться на 
базе шкафов производства ООО «Энергоимпульс+», 
Schneider Electric, Siemens, ABB или Rittal. Оборудование 
комплектуется из панелей одностороннего или двух-
стороннего обслуживания. Доступ в щит обеспечива-

ется через одностворчатые двери, расположенные на 
каждой панели. В качестве комплектующих (автомати-
ческий выключатель, УЗО, контактор, шины и др.) может 
использоваться коммутационное оборудование отече-
ственного или зарубежного производства. Выбор зави-
сит от поставленных задач, размеров и объекта.
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А Д РЕС
680052, г. Хабаровск, ул. Донская, 2а

ПРИЕ МН А Я
Тел./факс: 8 (4212) 22-81-22, 39-01-53 

О ТД Е Л  ПР О Д А Ж
Тел.: 8 (4212) 22-78-07, 39-01-53

Т Е Х НИЧЕС К ИЙ  О ТД Е Л
Тел. 8 (4212) 39-01-52

com@energoimpulse.ru

Компания является производителем 
электротехнического оборудования класса 
0,4 – 35 кВ:

•	комплектные трансформаторные подстанции 
наружной и внутренней установки 
(столбовые, мачтовые, модульные блочные 
КТП различной мощности);

•	камеры КСО (202М, 393);

•	КРУ с вакуумными, элегазовыми 
выключателями;

•	щитовая продукция (НКУ, ГРЩ, щиты учета, 
щиты АВР, ВРУ, пункты распределения).

Информация, приведенная в данном каталоге, 
содержит общее описание и характеристики, 
которые могут меняться в результате 
совершенствования продукции. Более 
подробную информацию можно получить 
у специалистов ООО «Энергоимпульс+» 
по указанным контактным телефонам.

Дизайн-студия «Пилигрим»  •  www.piligrims.ru


